Муниципальный контракт № 0179300003919000006
Благоустройство территории общего пользования в селе Учкекен по улице Умара Алиева 

с. Учкекен, Карачаево-Черкесская Республика                                      «17» июня 2019 г.

Администрация Учкекенского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Учкекенского сельского поселения Семенова  Анзора Хаджи-Магомедовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью   "Дорожник" в лице директора Борлакова Оли Исмаиловича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, (далее – Стороны), с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и иного законодательства Российской Федерации, по результатам проведения электронного аукциона и на основании протокола № 0179300003919000006/1 от 06.06.2019 г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта
1.1. «Подрядчик» обязуется качественно, в установленный настоящим контрактом срок и в пределах установленной настоящим контрактом цены, выполнить работы по объекту: «Благоустройство территории общего пользования в селе Учкекен по улице Умара Алиева» (далее – Работы) в строгом соответствии с требованиями, установленными в техническом задании, в соответствующих технических регламентах, строительных нормах и правилах, «Заказчик», после принятия результатов выполнения работ, с учетом безусловного исполнения всех положений, требований и условий настоящего контракта - обязуется уплатить Подрядчику обусловленную настоящим контрактом цену, на условиях, изложенных в настоящем контракте.

1.2. Стоимость работ определена сметной документацией, составленной, с учётом понижающего коэффициента, рассчитанного по результатам электронного аукциона №0179300003919000006 (протокол № 0179300003919000006/1 от 06.06.2019 г.). – Приложение № 1 к настоящему контракту, являющееся неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.3. Все работы должны быть выполнены с момента заключения Контракта 

1.4. Сроки выполнения работ, согласованные «Заказчиком», являются исходным для определения имущественных санкций в случаях нарушения этих сроков, в порядке и размерах, установленных контрактом. Подрядчик вправе выполнить работы досрочно. Контрактом устанавливается один этап исполнения Контракта с момента его заключения и до окончания срока действия Контракта.
         1.5. Место выполнения работ: Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, с. Учкекен, ул. Умара Алиева 

         1.6. Идентификационный код закупки: 193090600386809200100100070014399244

2.Цена контракта и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению, составляет: 4 896 000 (четыре миллиона восемьсот девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек

2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. 
2.3. «Подрядчик» в цене контракта на выполнение работ, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего контракта, учитывает затраты в текущих ценах.

Цена контракта включает в себя стоимость материалов, работ, транспортные расходы по доставке материалов, коммунальные расходы, расходы по вывозу мусора, расходы на страхование, таможенные пошлины, налоги, в том числе НДС, сборы и иные платежи, предусмотренные законодательством РФ, которые Подрядчик может понести при исполнении контракта.

2.4. Оплату за выполненную «Подрядчиком» работу «Заказчик» производит путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». 

2.5. Оплата производится за фактически выполненные объемы работ после предоставления «Подрядчиком» актов о приёмке выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), оформленных в установленном порядке на основании представленных счетов (счетов-фактур) в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента подписания данных актов. Заказчик предусматривает выплату аванса в размере 30% Контракта, в течение 5 банковских дней с момента заключения контракта. Подрядчик обязан вернуть на расчетный счет заказчика, сумму перечисленного аванса, если он не приступил к освоению средств в течение 5 календарных дней с момента получения аванса.
2.6. В случае начисления «Заказчиком» неустойки, в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, и выставления требования об ее уплате, оплата по контракту осуществляется только после уплаты «Подрядчиком» такой неустойки.

2.7 Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случае, если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работ не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемых работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в контракте цены единицы работ, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работ, стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работ. 

Изменение условий Контракта также допускается при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.

3. Порядок приемки выполненных работ
3.1. Приемка результатов выполненной работы осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком, либо подрядчику в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае привлечения заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов выполненной работы приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

Моментом завершения выполнения работ в целом будет считаться дата подписания сторонами актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

3.2. Никакие задержки и нарушения сроков выполнения работ не могут служить основанием для требования Подрядчика о продлении срока выполнения работ.
3.3. Результат выполненных работ принимается «Заказчиком» по факту выполнения всех предусмотренных настоящим контрактом работ: «Подрядчик» представляет по 3 экз. актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

3.4. «Подрядчик» обязан официально известить «Заказчика» в письменном виде о готовности работ к сдаче-приемке не менее чем за 3 (три) дня до начала приемки.

3.5. Работы принимаются «Заказчиком» в соответствии с условиями контракта в течение 3 (три) дней с момента получения от Подрядчика уведомления о завершении выполнения работ.

3.6. В случае обнаружения несоответствия объема, стоимости или качества выполненных Подрядчиком работ представитель Заказчика отказывает Подрядчику в приемке работ и назначает дату и время повторной приемки. В данном случае работы не принимаются до момента устранения выявленных нарушений.

3.7. В случае выявления недоделок (дефектов) в процессе сдачи-приемки результатов выполненных работ Заказчиком составляется их перечень, копия которого передается Подрядчику, а последний обязан их устранить в течение 3 (три) дней.

3.8. При сдаче работ Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований. 

3.9. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненные работы.

3.10. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.

3.11. Для проведения экспертизы выполненной работы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

3.12. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих работ условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих работ и устранено Подрядчиком.
4. Обязательства сторон
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные контрактом; сдать результаты работ Заказчику в состоянии, отвечающем требованиям в отношении использованных материалов, видов и характеристик работ, указанных в контракте. 

4.1.2. Обеспечить ежедневную уборку на объекте после очередного выполнения работ собственными силами и инструментами.

4.1.3. Предоставить копии сертификатов соответствия на используемые материалы.

4.1.4. Бережно относиться к имуществу Заказчика, а в случае его порчи, кражи, возмещать причиненный Заказчику ущерб.

4.1.5. При выполнении работ, Подрядчик отвечает за квалификацию своего персонала и полностью несет ответственность за соблюдение строительных правил и норм СНиП, санитарных правил и норм СанПиН, правил пожарной безопасности в РФ, правил по технике безопасности.
4.1.6. Своевременно предоставляет достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты выполнения работ, предусмотренные контрактом, при этом заказчик обязан обеспечить приемку выполненных работ в соответствии с настоящей статьей.

4.1.7. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ по контракту необходимыми материалами, деталями, конструкциями, оборудованием, осуществлять контроль их качества. Материалы, используемые Подрядчиком для производства работ по настоящему контракту, должны отвечать требованиям качества, предъявляемым действующим законодательством Российской Федерации, в том числе требованиям, установленным СНиП, СанПиН, ПУЭ.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Передать Подрядчику в течение 1 рабочего дня с момента заключения контракта рабочую документацию.

4.2.2. Обеспечить допуск персонала Подрядчика на производство работ территории Заказчика.

4.2.3. Оплачивать Подрядчику работы, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего контракта, в размерах и в сроки, установленные контрактом.

4.2.4. Осуществлять приемку результата выполнения работ, согласно актам о приёмке выполненных работ (форма КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и другим документам, установленным законодательством РФ.

4.2.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

4.2.6. Заказчик обязан обеспечить приемку выполненных работ в соответствии с условиями настоящего контракта.
4.3. Подрядчик имеет право:
4.3.1. Привлекать Заказчика к проверке за исполнением им (Подрядчиком) обязанностей по настоящему контракту.

4.3.2. Привлекать на контрактной основе к выполнению Контракта субподрядчиков. Невыполнение субподрядчиком обязательств перед Подрядчиком не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств и применения мер ответственности по настоящему Контракту.

4.3.3. Подрядчик вправе требовать своевременной оплаты надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком работ.
4.4.Заказчик имеет право:
4.4.1. Требовать информацию у Подрядчика о ходе выполнения работ и проводить проверку объемов выполненных работ, правильности оформления документации на выполненные работы, а также прочих затрат Заказчика в рамках действия настоящего контракта. Количество проверок и сроки их проведения с Подрядчиком не согласовываются.

4.4.2. Составлять акт о соответствующих нарушениях и привлекать Подрядчика к ответственности согласно положениям настоящего контракта.

4.4.3. Предъявлять Подрядчику требования по устранению недостатков, выявленных в ходе гарантийного срока эксплуатации, связанных с ненадлежащим качеством выполненных работ.

4.4.4.Заказчик имеет право провести испытание материалов на предмет их соответствия сертификатам соответствия, гигиеническим и пожарным сертификатам. В случае выявления несоответствия данных, указанных в сопроводительных документах на материал, материал Подрядчику возвращается.
5. Гарантийные обязательства
5.1. Срок гарантии выполненных работ устанавливается продолжительностью 24 (двадцать четыре) месяца с момента выполнения всех работ и подписания сторонами актов о приёмке выполненных работ (форма КС-2), за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

5.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

5.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом обнаружения недостатков.

5.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаружения недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах (использованных материалах), то Заказчик вправе устранить недостатки силами других лиц с оплатой данных затрат Подрядчиком.

5.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения недостатков для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характер, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика по данному вопросу.

5.6. Ущерб, нанесенный в результате ремонтных работ на объекте третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

6. Ответственность Сторон
66.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042.

6.3. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 5000 рублей.
6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
6.5. 4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 2 процента цены контракта (этапа), что составляет 97 920,0 рублей;

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (пп. 4.1.2, 4.1.3, 4.1.5, 4.1.6. настоящего Контракта) в следующем порядке:

5000 рублей;
6.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.9 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.10. Уплата неустойки (штрафа, пени) осуществляется путем перечисления на расчетный счет заказчика, в течение 10 дней со дня получения уведомления с приложением расчета неустойки (штрафа, пени) за нарушение условий контракта.

6.11. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
6.12. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту, Заказчик составляет об этом акт. К акту прилагаются копии документов и (или) фотографии, подтверждающие наличие факта нарушения. Составленный акт подписывается Заказчиком (или Заказчиком) и Подрядчиком. Подрядчик вправе отразить в акте особое мнение (возражение) по факту выявленного нарушения.

6.13. В случае отказа Подрядчиком от подписи акта, акт подписывается членами комиссии, назначенной приказом Заказчика (или Заказчика), либо иными полномочными на проведение проверки лицами. При этом в акте производится отметка об отказе Подрядчика подписать акт.

6.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.15. Заказчик дополнительно вправе удержать обеспечение исполнения контракта в случае его неисполнения или ненадлежащего исполнения.
7. Действие непреодолимой силы
7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или невыполнение обязательств, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также решения государственных органов.

7.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту.
8. Порядок расторжения Контракта
8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

по соглашению Сторон;

по решению суда;

в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях:

8.2.1. При существенном нарушении Контракта Подрядчиком.

8.2.2. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле настоящего Контракта.

8.2.3. В случае установления факта предоставления банковской гарантии, не соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации.

8.2.4. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

8.2.5. Установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

8.2.6. Наличия у Подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2.7. В случае возникновения между Заказчиком и Подрядчиком любых споров или разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением либо невыполнением любой стороной обязательств по контракту, стороны приложат все усилия для их разрешения путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены стороной для устранения нарушений. Претензия направляется  Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения спорной ситуации. Срок рассмотрения претензии не может превышать 15 (пятнадцать) календарных дней. Переписка сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения – с последующим предоставлением оригинала документа.

8.2.8. При не достижении согласия сторон спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики.

9. Обеспечение исполнения Контракта
9.1. Исполнение контракта обеспечивается предоставлением безотзывной банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Постановлению Правительства от 8 ноября 2013 г. N 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"»

или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

9.2. Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения контракта в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 244 800 рублей 00 копеек. 
9.3. В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

9.4. В случае, если предложенная Подрядчиком цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, к Подрядчику, с которым заключается контракт, применяются антидемпинговые меры, предусмотренные статьей 37 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
9.5. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

9.6. Обеспечение исполнения Контракта распространяется, в том числе на обязательства по возврату авансового платежа (при его наличии) в случае неисполнения обязательств по Контракту, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Контрактом, а также убытков, понесенных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

9.7. При обеспечении Подрядчиком исполнения контракта денежными средствами, данные денежные средства подлежат возврату Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика, но не ранее даты подписания Заказчиком актов о приёмке выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), оформленных в установленном порядке на основании представленных счетов (счетов-фактур).

9.8. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

10. Прочие условия
10.1. Срок действия настоящего контракта – с момента его подписания до 31 декабря 2019 года, а в части взаиморасчетов и гарантийных обязательств – до полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту. 

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны всеми сторонами, и не противоречат действующему законодательству.

10.3. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются по правилам и в порядке действующего ГК РФ.

10.4. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.5. Все Приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемыми частями.

10.6. Перечень приложений к настоящему контракту:
Приложение № 1 Сметная документация.

Приложение № 2 Технические характеристики материалов и оборудования, предполагаемых к использованию при выполнении работ.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	Заказчик:

Администрация Учкекенского сельского поселения
369380 КЧР, с.Учкекен, ул.А.Ижаева,2         ИНН 0906003868 КПП 092001001                   р/сч 40204810203490000209                                  в ГРКЦ НБ Карачаево-Черкесской республики Банка России г. Черкесск                                          БИК 049133001

Глава Учкекенского СП

__________________ А.Х.-М Семенов
	Подрядчик:

ООО «Дорожник»
369387, КЧР, Малокарачаевский район, с. Римгорское, ул. Боргустанская №1

ИНН/КПП 0906010738/092001001

ФИЛИАЛ "БИЗНЕС" ПАО "СОВКОМБАНК"

БИК
044525058

К/с: 30101810045250000058

Р/с: 40702810411010547743

ОГРН 1030900914835, серия 09 № 000104690 от 16.04.2003г.

Директор 

___________________ О.И.Борлаков


Приложение № 1

к Контракту № 0179300003919000006

от «__» __________2019 г.
Сметная документация.

Прилагается отдельным файлом.

Приложение № 2 

к Контракту №0179300003919000006

 от «__» __________ 2019г.
Технические характеристики материалов и оборудования, предполагаемые к использованию при выполнении работ

Благоустройство территории общего пользования в селе Учкекен по улице Умара Алиева 

          1. Место выполнения работ: Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, с. Учкекен, ул. Умара Алиева 

3. Объем выполняемых работ. Работы должны быть выполнены в соответствии с локальным сметным расчетом, который прикреплен отдельным файлом и является неотъемлемой частью настоящей части документации об аукционе.

4. Сроки выполнения работ: с момента заключения Контракта до 31 июля 2019г.

Сроки выполнения работ, установленные Заказчиком, являются исходным для определения имущественных санкций в случаях нарушения этих сроков, в порядке и размерах, установленных контрактом. 

В случае, ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик производит оплату выполненных работ только в случае полного погашения Подрядчиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки и причиненного ущерба. 

5. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: Срок гарантии выполненных работ устанавливается продолжительностью 24 (двадцать четыре) месяца с момента выполнения всех работ и подписания сторонами актов о приёмке выполненных работ (форма КС-2), за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

6. Требования к техническим характеристикам материалов, оборудования, предполагаемых к использованию в процессе производства работ, используемые для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ материала: материалы и изделия, применяемые на объекте, должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта, протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ (в случае, если нормативными актами установлено требование о наличии данных документов на материал или изделие). Деревянные детали всех элементов детской площадки должны быть отшлифованы, загрунтованы и окрашены. Крепеж должен быть оцинкован. Выступающие части резьбовых соединений должны быть закрыты пластиковыми или деревянными заглушками. Оборудование и расходные материалы, необходимые для выполнения комплекса работ, должны быть включены в общую стоимость работ по контракту. В случае, если материалы не соответствуют требованиям, они отделяются от пригодных, и возвращаются Подрядчику. По всем позициям материалов, в которых имеется указание на товарные знаки, следует считать «или эквивалент».

Дополнительные требования к техническим характеристикам материалов, оборудования, предполагаемых к использованию в процессе производства работ, используемые для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ материала

Смесь щебеночно-песчаная. Требуется соответствие ГОСТ 25607-2009. Номер смеси: С5. Наибольший размер зерен требуется 40 мм. Зерновой состав смеси должен соответствовать требованиям, приведенным в таблице 3 ГОСТ 25607-2009. Щебень, входящий в состав смесей, должен быть из метаморфических, изверженных или осадочных пород. Щебень, входящий в состав смесей, должен соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93
Камни бортовые: БР 100.30.15. Камни должны быть прямые, рядовые. Бетон камней должен иметь класс по прочности на сжатие В30. Требуется соответствие ГОСТ 6665-91. Верхние, нижние и вертикальные грани камней должны быть взаимно перпендикулярны. Допускается использование камней с технологическим уклоном нелицевых вертикальных граней. Допускается использование камней с закруглением лицевых и нелицевых граней. Допускается наличие монтажных петель. Допускается использование камней с фасками. Камень бортовой должен соответствовать изображенному на рисунке:
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Смесь асфальтобетонная мелкозернистая горячая для плотного асфальтобетона тип Б марка II. Требуется соответствие ГОСТ 9128-2013. Смесь асфальтобетонная в зависимости от вида минеральной составляющей должна быть щебеночная. Смесь в зависимости от наибольшего размера минеральных зерен должна быть мелкозернистая. Смесь асфальтобетонная должна представлять собой смесь минеральных материалов (щебня и песка с минеральным порошком или без него) с битумом. Смеси должны быть однородными. Щебень из горных пород, входящий в состав смеси, должен соответствовать ГОСТ 8267-93. Минеральный порошок (при наличии), входящий в состав смесей и асфальтобетонов, должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52129-2003. Минеральный порошок должен быть активированный или неактивированный.
Щебень из горных пород. Должен соответствовать ГОСТ 8267-93, ГОСТ 9128-2013. Щебень должен быть предназначен для применения в составе смесей асфальтобетонных мелкозернистых горячих для плотного асфальтобетона тип Б марка II. Применяемый щебень должен быть из изверженных или осадочных горных пород. Марка по дробимости щебня в составе смеси должна быть не ниже 800.
Битумы нефтяные дорожные марки: БНД 60/90, БНД 90/130. Требуется соответствие ГОСТ 22245-90.
Болтокомплект. Болтокомплект должен относиться к системе HR/HV. Класс прочности болтов 8.8/10.9. Класс прочности гаек 8/10. Должен соответствовать ГОСТ 32484.1-2013, ГОСТ 32484.3-2013 или ГОСТ 32484.4-2013. Шайба должна соответствовать ГОСТ 32484.5-2013. Болты должны быть с укороченной или нормальной длиной резьбы.
Гвозди строительные.
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Диаметр стержня (d), мм: 0.8 и/или 1.0 и/или 1.2 и/или 1.4 и/или 1.6 и 1.8 и/или 2.0 и/или 2.5 и/или 3.0. Наименьший диаметр головки (D), мм: 3.5 и/или 4.0 и/или 5.0 и/или 6.0 и 1.6 и/или 2.0 и/или 2.4 и/или 2.8 и/или 3.2. Головка должна быть коническая, плоская. Длина гвоздя (l), мм: 8 и/или 12 и/или 16 и/или 20 и/или 25 и 32 и/или 40 и/или 50 и/или 60 и/или 70 и/или 80. Наименьшая высота головки (h), мм: 1.2 и/или 1.5 и/или 1.8 и/или 1.08 и 0.96 и/или 0.72 и/или 0.84 и/или 0.48 и/или 0.6. Требуется соответствие ГОСТ 4028-63.
Поковки из квадратных заготовок. Должны соответствовать требованиям ГОСТ 7505-89 «Поковки стальные штампованные. Допуски, припуски и кузнечные напуски». Масса – 1,8 кг; Класс точности – Т2/Т1. Группа стали – М1. Степень сложности – С2/С1. Исходный индекс не менее 3.
Плиты тротуарные. Плиты прямоугольные, толщиной 40мм. Плиты требуются одно- или двухслойные. Грани плит горизонтальные и вертикальные должны быть взаимно перпендикулярны. Допускается примененние плит с пазогребневым соединением и с технологическим уклоном боковых граней, не превышающим 5 мм (неизменный параметр) в плане на каждую сторону. Толщина лицевого слоя бетона должна быть не менее 10% (неизменный параметр) номинальной толщины плиты. Допускается примененние плит с взаимозацепляемыми боковыми гранями. ГОСТ 17608-2017.
Труба полиэтиленовая, средний наружный диаметр 50мм. Требуется соответствие ГОСТ 18599-2001. Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Цвет труб должен быть черный или черный с синими продольными маркировочными полосами в количестве не менее трех равномерно расположенных по окружности трубы или синий.
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2. Изолированные жилы кабелей должны иметь отличительную расцветку. Допустимая токовая нагрузка кабеля на переменном токе на воздухе не менее 27А. Допустимая токовая нагрузка кабеля на переменном токе в земле не менее 36А. Требуется соответствие ГОСТ 31996-2012.
Шкаф электрический (ВхШхГ) не менее: 600х600х350, c монтажной панелью и креплением на стену, степень защиты не менее IP55 (ГОСТ 14254-2015).

Светильник двухрожковый должен быть предназначен для декоративного уличного освещения. Высота не менее 2130 мм. Напряжение питания в диапазоне не уже 200-240 В.  Основание должно быть из литого алюминия, покрытого порошковой краской. Мощность светильника не менее 100 Вт. Степень защиты от IP 20 (ГОСТ 14254-2015). 

Раствор цементный. Марка раствора по прочности на сжатие должна быть М100. Марка по подвижности Пк2/3. В качестве вяжущего в растворе необходимо применять: цемент для строительных растворов по ГОСТ 25328-82 и/или цемент сульфатостойкий по ГОСТ 22266-2013. Раствор простой. Допускается использование раствора на смешанных вяжущих. Раствор должен соответствовать требованиям ГОСТ 28013-98.

Бетон тяжелый, класс В10. Требуется соответствие ГОСТ 26633-2015. В качестве вяжущих материалов должен применяться цемент по ГОСТ 31108-2016. Допускается использовать шлакопортландцемент в качестве вяжущего материала по ГОСТ 31108-2016. Марка бетона по морозостойкости не более F1200. В качестве крупных заполнителей для бетонов необходимо применять щебень должен быть из осадочных или изверженных горных пород по ГОСТ 8267-93. В качестве мелкого заполнителя для бетона необходимо применять природный песок. Песок природный, применяемый в качестве мелкого заполнителя должен соответствовать ГОСТ 8736-2014. Бетон требуется без добавок либо с применением воздухововлекающих (газообразующих) добавок. Применяемый цемент: ЦЕМ I-III.

Комплект воркаут. Все металлические детали должны быть покрыты порошковой краской. Все элементы спортивного снаряда должны крепиться при помощи металлических хомутов. Перекладины турников должны быть изготовлены из трубы диаметром не менее 34мм. Длина рабочей поверхности перекладины не менее 1240мм.  Крепление перекладины турника должна быть при помощи двух крепежных хомутов и двух соединительных резьбовых муфт, одна из которых встроена в стыкуемый элемент.
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Жерди брусьев должны быть изготовлены из трубы диаметром не менее 42мм и размещены параллельно на расстоянии 570мм. Длина рабочей поверхности перекладин брусьев не менее 1800мм. Шведская стенка должна быть изготовлена из трубы диаметром не менее 34мм, высотой не менее 2200мм, шириной не менее 1240мм. Шаг перекладин шведской стенки 350 мм. Крепление платформы шведской стенки должно быть при помощи четырех металлических хомутов и четырех соединительных резьбовых муфт, каждая из которых встроена в стыкуемый элемент.  Открытые концы труб должны быть закрыты металлическими заглушками. Лавочка для пресса должна быть изготовлена из клееного бруса сечением не менее 90х90мм. Длина платформы лавочки для пресса не менее 1650мм.    Лавочка для пресса должна комплектоваться одной перекладиной с двумя хомутами. Перекладина размещается на высоте 150мм от поверхности платформы. Предназначена для фиксации рук, ног во время выполнения упражнении.

Уличный тренажер «Шаговый» (1шт.). Тренажёр предназначен для развития мышц ног, таза, плечевого пояса. Конструктивно тренажёр должен быть выполнен в виде цельнометаллического основания - 2 шт. и стойки -2 шт., рычаг-маятник - 2 шт., платформа -2 шт. и неподвижной рукояти.  Выступающие крепежные элементы должны быть закрыты декоративными заглушками. Торцы труб должны быть закрыты пластиковыми заглушками. На тренажере должна присутствовать информационная наклейка с графически обозначенными правильными вариантами исполнения упражнений. Внешние размеры (ДхШхВ) должны быть не менее: 1330х755х1200мм. Стойка должна представлять конструкцию из: полустойки в сборе -  2 шт., платформы -  1 шт., крышки - 1 шт., оси – 1шт. Габаритные размеры (ШхДхВ) стойки в сборе должны быть не менее: 260х755х1195мм. Полустойки в сборе должны крепиться друг к другу при помощи многократных неразъемных клепочных соединений. Образовавшаяся таким образом пирамидообразная стойка-кожух высотой не менее 1155мм с габаритными размерами (ДхШ) нижнего основания не менее: 240х140мм и верхнего основания не менее: 170х140мм должна обеспечивать устойчивость тренажера при занятиях на нем. Полустойки должны быть изготовлены из листовой стали Ст3 толщиной не менее 2,5мм. Сверху кожух стойки в сборе должна закрывать крышка размерами (ДхШ) не менее: 170х145мм, изготовленная из металлического листа толщиной не менее 2,5мм.  Платформа должна быть изготовлена из листовой стали Ст3 толщиной не менее 4мм, представлять собой прямоугольный постамент размерами (ШхД) не менее: 260х755мм с отверстием посередине продольной оси платформы. Стойка в сборе должна быть закреплена в отверстии платформы. Ось длиной не менее 250мм должна быть установлена в верхней части стойки в сборе, должна быть изготовлена из металлического прута диаметром не менее 34мм. Шатун конструктивно должен состоять из каркаса и опоры для ног. Каркас должен состоять из: горизонтальной втулки длиной не менее 95мм, выполненной из металлической трубы диаметром не менее 42мм с толщиной стенки  не менее 8мм, которая вставляется в ось стойки в сборе;  вертикальной тяги, изготовленной из металлической профильной трубы размерами не менее: 60х40х2мм длиной не менее 1010мм, которая приваривается к втулке; двух горизонтальных кронштейнов длиной не менее 220мм, изготовленных из металлической профильной трубы размерами не менее: 40х25х2мм, которые должны присоединяться к боковым сторонам  вертикальной  тяги в нижней её части и служить основанием для последующего крепления опоры для ног; двух горизонтальных планок длиной не менее 240, изготовленных из стальной полосы размерами не менее 50х5мм; обе полосы должны быть присоединены  к кронштейнам перпендикулярно им на расстоянии 90мм между их осями. К горизонтальным планкам должна крепиться опора для ног. Опора для ног должна представлять собой овал размерами не менее: 150х380х25мм с радиусом закругления не более 35мм, стенки на опоре для ног должны быть высотой 25мм.  Резиновые опоры для ног должны быть прикреплены к металлическим опорам, выполненным в виде овалов размерами не менее: 145х375мм из листовой стали толщиной не менее 2,5мм с радиусом закругления не более 25мм.  Поручень должен состоять из двух платиков и рукоятки. К обоим торцам рукоятки должны быть приварены по периметру прилегания платики длиной не менее 50мм и шириной не менее 85мм, изготовленный из стального листа толщиной не менее 6мм. Поручень должен быть выполнен в виде скобы из металлической трубы диаметром не менее 42,3мм, толщиной стенки не менее 2,8мм, изогнут в двух местах в форме буквы «П», радиус изгиба не более 85мм.  Габаритные размеры поручня не менее: 1115 х270мм.

              Уличный тренажер «Жим от груди» (1шт.). Тренажёр предназначен для тренировки мышц груди и трицепсов рук. Конструктивно тренажёр должен быть выполнен в виде цельнометаллических основания и стойки, рычажной системы, сиденья и рукоятей. Металлические детали должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью. Выступающие крепежные элементы должны быть закрыты декоративными заглушками. Торцы труб должны быть закрыты пластиковыми заглушками. На тренажере должна присутствовать информационная наклейка с графически обозначенными правильными вариантами исполнения упражнений. Внешние размеры (ДхШхВ) должны быть не менее: 1090х800х1860мм. Стойка в сборе должна представлять конструкцию из: полустойки левой в сборе -  1 шт., полустойки правой в сборе -  1 шт., шатуна - 1 шт., коромысло 1 – 1шт., коромысло 2 – 1шт., тяги – 1 шт., столбика в сборе – 1 шт., опоры для ног – 1 шт, пластины – 1 шт.  Стойка в сборе должна иметь высоту не менее 1770 мм. Полустойка левая и полустойка правая должны крепиться друг к другу при помощи многократных неразъемных клепочных соединений.  Шаг клепочных соединений должен быть не менее 150мм. Образовавшаяся таким образом прямоугольная стойка-кожух габаритными размерами (ШхДхВ) не менее: 170х300х1770мм должна закрывать все движущиеся элементы тренажера для предотвращения защемления частей тела между движущимися и стационарными узлами тренажёра. Сверху кожух стойки в сборе должна закрывать крышка размерами (ШхД) не менее: 170х300мм, изготовленная из металлического листа толщиной не менее 2,5мм.  Полустойки должны быть изготовлены из листовой стали Ст3 толщиной не менее 2,5мм.  К внешним частям рычажной системы относятся шатун и коромысло 1, к которым присоединяется столбик в сборе, а также коромысло 2, к которому присоединяются ручки. Тяга должна находится внутри стойки в сборе. Коромысло 1 длиной не менее 630мм, коромысло 2 длиной не менее 360мм, шатун длиной не менее 440мм и тяга длиной не менее 1030мм должны быть изготовлены из металлической трубы прямоугольного сечения размерами не менее: 60х40мм с толщиной стенки не менее 2мм.  Тяга должна находится внутри стойки. Опорами движущихся элементов должны служить шариковые подшипники закрытого типа. Столбик в сборе требуется высотой не менее 475мм, шириной не менее 80мм и длиной не менее 100мм должен состоять из четырех корпусов подшипников, столбика и буфера. Столбик должен быть высотой не менее 460мм, шириной не менее 80мм и длиной не менее 100мм должен быть изготовлен из листовой стали Ст3 толщиной не менее 3,0мм. К нижнему торцу столбика должен быть присоединен буфер высотой не менее 15мм. К вертикально расположенному столбику в сборе должна быть присоединена опора для ног. Опора для ног должна представлять конструкцию из одной балки, пластины и двух опор. Балка длиной не менее 235мм должна быть изготовлена из металлической трубы прямоугольного сечения размерами не менее: 60х40мм с толщиной стенки не менее 2мм. К одному из торцов балки должна быть приварена прямоугольная пластина (ДхШ) не менее: 120х55мм, изготовленная из стального листа толщиной не менее 6мм. Балка с пластиной должна присоединяться посредством резьбовых соединений к столбику в сборе перпендикулярно ему. С противоположной стороны от места крепления балки и столбика в сборе в балке должно быть предусмотрено сквозное отверстие, в которое вставляются с противоположных сторон балки и привариваются по периметру прилегания обе опоры для ног. Опоры для ног длиной менее 136 мм должны быть изготовлены из металлической трубы диаметром не менее 42,3мм с толщиной стенки не менее 2,8мм. В верхней части стойки с лицевой стороны должно находиться прямоугольное отверстие размерами (ШхД) не менее: 55х240мм, предназначенное для свободного амплитудного хода коромысла с прикрепленными к нему ручками во время занятий на тренажере. В нижней части стойки с лицевой стороны должно быть предусмотрено прямоугольное отверстие размерами (ШхД) не менее: 90х355мм, предназначенное для свободного амплитудного хода шатуна с коромыслом и прикрепленного к ним посредством болтовых соединений столбика в сборе с сидением во время занятий на тренажере.  Платформа должна быть изготовлена из цельного листа стали Ст3 толщиной не менее 4мм, габаритные размеры (ДхШхВ) платформы не менее: 755х260х40мм. В плите должно быть предусмотрено отверстие, в которое вставляется и закрепляется стойка в сборе. Ручка должна состоять из рукояти и пластика.  Рукояти должны быть изготовлены из металлической трубы диаметром не менее 42,3мм с толщиной стенки не менее 2,8мм, изогнуты, радиус изгиба не менее 100 мм. К одному торцу рукояти должен быть приварен пластик, изготовленный из металлического листа толщиной не менее 6мм. Габаритные размеры ручки не менее: 380х470х565мм. Сиденье и спинка должны крепиться на металлический каркас, состоящий из двух кронштейнов. Кронштейн должен состоять из балки, пластины и поручня. Балка должна быть изготовлена из гнутой под углом девяносто пять градусов прямоугольной профильной трубы сечением не менее 40х25мм с толщиной стенки не менее 2мм. Пластина шириной не менее 50мм и длиной не менее 110мм, изготовленная из стального листа толщиной от трех миллиметров, должна быть приварена к кронштейну. Сидение крепится к столбику в сборе посредством резьбовых соединений между пластиной и столбиком в сборе. «П»-образные поручни, изготовленные из металлической трубы диаметром не менее 21,3мм с толщиной стенки не менее 2,8мм, должны быть приварены к балкам сидения. Габаритные размеры сидения в сборе не менее: 455х485х510мм. Пластиковые сиденье и спинка должны иметь уклон для предотвращения скопления воды. Габаритные размеры посадочного места не менее: 260х300мм.

Уличный тренажер «Верхняя тяга» (1 шт.) Тренажёр предназначен для тренировки мышц груди и трицепсов рук. Конструктивно тренажёр должен быть выполнен в виде цельнометаллических основания и стойки, рычажной системы, сиденья и рукоятей.  Подвижные элементы тренажёра должны быть заключены внутрь стойки. Металлические детали должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью. Выступающие крепежные элементы должны быть закрыты декоративными заглушками. Торцы труб должны быть закрыты пластиковыми заглушками. Внешние размеры (ДхШхВ) должны быть не менее: 1000х820х1815мм. Стойка в сборе должна представлять конструкцию из: полустойки левой в сборе -  1 шт., полустойки правой в сборе -  1 шт., шатуна - 1 шт., коромысла 1 – 1шт., коромысла 2 – 1шт., тяги – 1 шт., столбика в сборе – 1 шт., опоры для ног – 1 шт., пластины- 1 шт. Стойка в сборе должна иметь высоту не менее 1770мм. Полустойка левая и полустойка правая должны крепиться друг к другу при помощи многократных неразъемных клепочных соединений. Шаг клепочных соединений должен быть не менее 150мм. Образовавшаяся таким образом прямоугольная стойка-кожух габаритными размерами (ШхДхВ) от 150х300х1770мм должна закрывать все движущиеся элементы тренажера для предотвращения защемления частей тела между движущимися и стационарными узлами тренажёра. Полустойки должны быть изготовлены из листовой стали Ст3 толщиной не менее2,5мм. Сверху стойка-кожух в сборе должна закрывать крышка размерами (ШхД) не менее: 170х300мм, изготовленная из металлического листа толщиной не менее 2,5мм.  К внешним частям рычажной системы относятся шатун и коромысло 1, к которым присоединяется столбик в сборе, а также коромысло 2, к которому присоединяются ручки. Тяга должна находится внутри стойки в сборе. Коромысло 1 длиной не менее 630мм, коромысло 2 длиной не менее 360мм, шатун длиной не менее 440мм и тяга длиной не менее 1030мм должны быть изготовлены из металлической трубы прямоугольного сечения размерами не менее 60х40мм с толщиной стенки не менее 2мм.  Опорами движущихся элементов должны служить шариковые подшипники закрытого типа.  Столбик в сборе высотой не менее 475мм, шириной не менее 80мм и длиной не менее 100мм должен состоять из четырех корпусов подшипников, столбика и буфера. Столбик высотой не менее 460мм, шириной не менее 80мм и длиной не менее 100мм должен быть изготовлен из листовой стали Ст3 толщиной не менее 3,0мм. К нижнему торцу столбика должен быть присоединен буфер высотой не менее 15мм. К вертикально расположенному столбику в сборе должна быть присоединена опора для ног. Опора для ног должна представлять конструкцию из одной балки, пластины и двух опор. Балка длиной не менее 235мм должна быть изготовлена из металлической трубы прямоугольного сечения размерами не менее 60х40мм по ширине с толщиной стенки не менее 2мм. К одному из торцов балки должна быть приварена прямоугольная пластина (ДхШ) не менее: 120х55мм, изготовленная из стального листа толщиной не менее 6мм. Балка с пластиной должна присоединяться посредством резьбовых соединений к столбику в сборе перпендикулярно ему. С противоположной стороны от места крепления балки и столбика в сборе в балке должно быть предусмотрено сквозное отверстие, в которое вставляются с противоположных сторон балки и привариваются по периметру прилегания обе опоры для ног. Опоры для ног длиной менее 136мм должны быть изготовлены из металлической трубы диаметром не менее 42,3мм с толщиной стенки не менее 2,8мм. В верхней части стойки с лицевой стороны должно находиться прямоугольное отверстие размерами (ШхД) не менее: 55х230мм, предназначенное для свободного амплитудного хода коромысла с прикрепленными к нему ручками во время занятий на тренажере. В нижней части стойки с лицевой стороны должно быть предусмотрено прямоугольное отверстие размерами (ШхД) не менее: 90х355мм, предназначенное для свободного амплитудного хода шатуна с коромыслом и прикрепленного к ним посредством болтовых соединений столбика в сборе с сидением во время занятий на тренажере. Платформа должна быть изготовлена из цельного листа стали Ст3 толщиной не менее 4мм, габаритные размеры (ДхШхВ) платформы не менее: 755х260х40мм. В плите должно быть предусмотрено отверстие, в которое вставляется и закрепляется стойка в сборе. Ручки должны крепиться посредством болтовых соединений к коромыслу1 рычажной системы. Ручки должны быть выполнены из металлической трубы диаметром не менее 42,3мм, толщиной стенки не менее 2,8мм, изогнуты, радиус изгиба не менее 90 мм. На расстоянии не более 25мм от торцов ручек, под углом 90 градусов, к ним должны быть приварены по периметру прилегания рукоятки длиной не менее 120мм, изготовленные из металлической трубы диаметром не менее 26,8мм с толщиной стенки не менее 2,8мм, на которых в целях предотвращения скольжения ладони при занятии на тренажере должны находиться рукоятки, выполненные из полиэтилена. Сиденье и спинка должны крепиться на прочный металлический каркас, состоящий из двух кронштейнов. Кронштейн должен состоять из балки, пластины и поручня. Балка должна быть изготовлена гнутой под углом девяносто пять градусов прямоугольной профильной трубы сечением не менее: 40х25мм с толщиной стенки не менее 2мм. Пластина шириной не менее 50мм и длиной не менее 110мм, изготовленная из стального листа толщиной от трех миллиметров, должна быть приварена к кронштейну. «П»-образные поручни, изготовленные из металлической трубы диаметром не менее 21,3мм с толщиной стенки не менее 2,8мм, должны быть приварены к балкам сидения. Габаритные размеры сидения в сборе не менее: 455х485х510мм. Пластиковые сиденье и спинка должны иметь уклон для предотвращения скопления воды. Габаритные размеры посадочного места не менее: 260х300мм.

Детский игровой комплекс должен состоять из следующих игровых элементов: лестница, горка, турник, канат, рукоход, скалолазная стенка, баскетбольное кольцо. 
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Комплектация. Стойки разновысокие - 8 шт. Стойки должны быть выполнены из металлической трубы диаметром не менее 76мм с толщиной стенки не менее 2 мм, без отверстий, по всей длине стойки должны быть выполнены кольцевые канавки с шагом 150 мм. Стойки должны быть окрашены полиэфирной краской. Площадки - 2 шт, одна площадка на уровне 1250 мм; другая площадка на уровне 1550 мм, с деревянным настилом. Настил должен быть выполнен из фанеры с антискользящим покрытием. Переход на уровне 1250 мм, с деревянным настилом. Настил должен быть выполнен из фанеры с антискользящим покрытием. Ограждение площадки – 2 шт. Ограждение перехода – 2 шт.  Ограждения площадок и перехода должны быть металлические с деревянными накладками. Накладки должны быть выполнены из водостойкой шлифованной березовой фанеры, закруглены по всему периметру радиусом не менее 3 мм. Лестница входная на площадку 1250 мм. Лестница разборная, должна состоять из ступеней и боковин, представляющих собой ограждение, совмещенное с элементами для крепления ступеней. Ступени должны быть выполнены из фанеры с антискользящим покрытием. Горка с высотой стартового участка не более 1550 мм. Скат горки должен быть выполнен из цельного листа нержавеющей стали, толщиной от 1,2 мм. Горка должна быть оборудована ограничительными бортиками по всей длине ската, высотой не менее 150 мм от поверхности ската. Борта горки должны быть выполнены из влагостойкой шлифованной фанеры, края бортиков закруглены по всему периметру радиусом не менее 3 мм. Стартовая площадка должна быть закрыта с двух сторон фанерными ограждениями высотой не менее 700 мм и оборудована защитной перекладиной на высоте не менее 700 мм от уровня пола стартового участка. Угол наклона участка скольжения горки не более 40°. Лаз круговой, разборный, с ограждением. Лаз «скалолаз». Рукоход прямой. Лестница для рукохода, сварная – 2шт. Применяемая фанера должна соответствовать ГОСТ 30427-96, изгибы, радиусы и скругленные кромки должны быть отшлифованы и обработаны краской для закрытия торцов. 
Песочный дворик – модульная конструкция из игровых и развивающих элементов. Конструкция должна быть оборудована двумя башнями - беседками, одной аркой, песочницей, ограждением по периметру. Башни – беседки оборудованы крышами, горкой, лестницей, ограждением, сидением из фанеры.  Арка с декоративным соединяющим элементом из фанеры толщиной не менее 24мм. Песочница с четырьмя угловыми фанерными накладками-сидениями по углам и декоративным фанерным ограждением по наружному периметру песочницы. Ограждение по периметру должно быть выполнено из фанеры толщиной не менее 24 мм. Размеры не менее, мм, (ВхДхШ) не менее 3700х5100х4550мм
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Декоративные  фанерные элементы водостойкая фанера марки ФСФ толщиной не менее 15 мм. Все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм. Столбы из клееного деревянного  бруса, сечением не менее 100х100 мм и имеющими скругленный профиль с канавкой  посередине. Сверху столбы должны заканчиваться пластиковой заглушкой. Снизу столбы должны оканчиваться металлическими оцинкованными  подпятниками выполненным из листовой стали толщиной не менее 4 мм и трубы диаметром не менее 42 мм и толщиной стенки не менее 3,5 мм, подпятник должен заканчиваться монтажным круглым фланцем, выполненным из стали толщиной не менее 3 мм, которые бетонируются в землю. Полы в количестве 2 шт. должны быть выполнены из ламинированной противоскользящей влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм, площадью не менее 1м2, опирающейся на брус сечением не менее 40х90 мм. Лестница  количество 1шт. Ступеньки должны быть выполнены из ламинированной противоскользящей, фанеры толщиной не менее 18 мм и деревянного бруса сечением не менее 40х90 мм, скрепленными между собой. Перила должны быть выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ и толщиной не менее 24 мм, с декоративными накладками толщиной не менее 15 мм. Горка скат в количестве 1шт. Каркас должен быть выполнен из профильной трубы сечением не менее 50х25х2мм и утоплен в отфрезерованный паз фанерного борта по всей длине. Желоб должен быть изготовлен из единого стального листа, толщиной не менее 1,5 мм, приваренным к каркасу горки. Борта горки должны быть выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ толщиной не менее 24 мм и высотой не менее 120мм. Боковые ограждения ската горки должны быть выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ толщиной не менее 24мм, высотой не менее 700мм и оборудованы поручнем ограничителем на высоте не менее 600мм. Поручень должен быть выполнен из металлической трубы диаметром не менее 32 мм и толщиной стенки 3,5 мм. Крыша в количестве 2шт. Скаты крыши должны быть выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ толщиной не менее 15 мм, скрепляются между собой на оцинкованные уголки 40х40х2,5 мм. На одной крыше крепится металлический кронштейн с фанерным декором в виде короны, на другой металлический флажок. Ограждение по периметру должно быть выполнено из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт толщиной не менее 24мм с декоративными элементами. Перекладины 3 шт. должны быть выполнены из металлической трубы диметром не менее 32 мм и толщиной стенки 3,5 мм Песочница
1 шт. должна быть из деревянных брусьев, мм, (ДхШхТ) не менее: 1400х140х40 отшлифованных и покрашенных со всех сторон.

Урна металлическая опрокидывающаяся. Должна быть из оцинкованного металла с порошковой окраской. Урна должна иметь отверстия в ножках для крепления анкерами. Бак урны должен иметь форму параллелепипеда. Верхняя кромка бака урны должна быть проварена стальной полоской для дополнительной жесткости бака. Дно бака урны должно иметь 4 отверстия для слива воды. Размеры урны должны быть не менее 650×383×310мм. Внутренний размер бака для мусора: не менее 240×240×450мм. Профиль опор урны: не менее 20×20мм. Объем не более 30л. Толщина металла бака урны от 1,1мм.

Скамейка уличная. Габаритные размеры (ДхШхВ) не менее 1900х480х910мм. Сиденье и спинка должны быть изготовлены из бруса древесины хвойных пород (сосна/ель). Сиденье и спинка должны быть обработаны огнебиозащитной пропиткой, тонировочным составом с антисептиком, не менее два слоя яхтного лака с промежуточным шлифованием. Длина посадочного места не более 300 см. Опоры требуются из оцинкованной стали и должны быть покрыты порошковой полимерной краской, цвет предпочтительно черный. 

Качалка-балансир. Высота сидения не менее 445 мм. Каркас должен быть выполнен из металлического профиля сечением не менее 50х50 с толщиной стенки не менее 2 мм. Снизу каркас должен быть усилен металлической трубой диаметром не менее 20 мм с толщиной стенки не менее 2,8 мм. Балансир должен выполнен из металлического профиля сечением не менее 50х50 с толщиной стенки не менее 2 мм. Амортизатор должен быть изготовлен из многопрокладочной конвейерной резинотканевой ленты. Сиденье с поручнями. Каркас сидений с поручнем должен быть выполнен из металлической трубы диаметром не менее 20 мм с толщиной стенки не менее 2,8 мм. Спинка сиденья изготовлены из шлифованной влагостойкой фанера марки ФСФ ГОСТ 3916.1-2018 толщиной не менее 15 мм скругленной и отшлифованной по торцевым срезам.
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Карусель: с шестью сиденьями Должна быть выполнена из металлического каркаса из трубы сечением не менее 33 мм и уголка не менее 50х50 мм, окрашенных порошковыми красками, вращающегося на валу с подшипниками. Пол карусели должен быть выполнен из влагостойкой ламинированной нескользящей фанеры толщиной не менее 24 мм, цвет желтый, зеленый или красный. На каркасе карусели расположено 6 сидений из влагостойкой окрашенной фанеры толщиной не менее 24 мм, скругленных по форме, с металлическими поручнями сечением 21 мм. Применяемая фанера должна соответствовать ГОСТ 30427-96, изгибы, радиусы и скругленные кромки должны быть отшлифованы и обработаны краской для закрытия торцов. 
Качели. Качели должны состоять из стойки и двух подвесных сидений. Боковые накладки должны быть изготовлены из шлифованной влагостойкой фанеры марки ФСФ ГОСТ 3916.1-2018 толщиной не менее 15 мм скругленной и отшлифованной по торцевым срезам. Подвесные сиденья. Сиденье должно крепиться цепями диаметром не менее 5 мм. Габаритные размеры качели (ДхШхВ) не менее: 1800х3105х2130 мм. Требуется соответствие ГОСТ Р 52167-2012.
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